Q swisscom

Fiche de données spécifique au site concernant
les stations de base pour téléphonie mobile
et raccordements sans fil (WLL)

(art. 11 et annexe 1, ch. 6, ORNI)

Commune d’emplacement : 20566 Dombresson

Entreprises impliquées

Opérateur du réseau / code de la station : Swisscom / DOMR

Type de projet : Nouvelle station émettrice

Remplace la fiche de données spécifique au site du - au moment de la mise en service

Fiche établie par
Entreprise responsable de I'installation : Swisscom (Suisse) SA
Date : 30.1.2020
Révision : 1.9

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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Recommandation d’application : Le cadre juridique ainsi que des explications détaillées pour la fiche de données
spécifique au site peuvent étre trouvés sur le site de |'office fédéral de I'envi-
ronnement (OFEV) a I'adresse suivante : www.bafu.admin.ch/elektrosmog/.

Swisscom tient compte du complément du 28 mars 2013 a la Recommandation
d'exécution de I'ORNI et applique I'attribution flexible de puissance émettrice
a différentes bandes de fréquence selon la procédure décrite au chiffre 3.2.1.

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

1 Emplacement de l'installation

Adresse : Route du Seyon 13
NPA, Lieu : 2056 Dombresson
Coordonnées : 2562941.00 / 1213170.00 / 730.80
Parcelle n° /droit de superficie n° : 2755

Description : Dombresson Centre

2  Entreprise responsable de l'installation (Détenteur de I'installation ou coordinateur du site)

Entreprise : Swisscom (Suisse) SA
Adresse : Alte Tiefenaustrasse 6
NPA, Lieu : 3050 Berne
Téléphone : - Fax : -
e-mail : environment.backoffice@swisscom.com
Personne de contact : Network Environment
Tél personne de contact : 058 221 72 46 Fax : -

e-mail personne de contact : environment.backoffice@swisscom.com

3 Personne de contact pour I'acces au site

Nom : -
Adresse : Swisscom (Suisse) SA, Network Environment
NPA, Lieu : 3050 Berne
Tél. : 058 221 72 46 Fax : -

e-mail : environment.backoffice@swisscom.com

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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4 Rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé.

Résultat de la fiche complémentaire 3a ou 3b

N° du lieu sur le plan de situation,- | 1 (0.00/0.- | 11 (57.90/-45.- | 12 (8.90/-1.- | 13 (20.00/-16.
(x/y/z) 00/1.50) 60/8.57) 60/1.60) 40/1.60)
Route du
Parcelle
Description du LSM Base du mat | 2279, Zone 4t217’ rez-de- Seycc)]n 17,
Industrielle chaussee g
Utilisation du LSM Passage aP%récr?‘!algégon ~ | Remises Remises
Intensité de champ électrique 6.1 V/m 46 V/m 57V/m 43V/m
Epuisement de valeur limite d'im- o 0 0 0
missions 123 % 9.8 % - 11.7 % 8.9 %
Commentaires - tzr(i)er}lee indus-
Il n'est pas prévu de cl6turer I'installation.
5 Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS) les plus chargés.
Résultat des fiches complémentaires 4a ou 4b
N° du LUS sur le plan de situation, | 2 (67.10/104.- | 3 (69.10/121- | 4 (85.50/42.- | 5 (77.30/16.- | 6 (52.20/43.-
(x/y/z) 90/6.71) 80/3.95) 00/6.21) 40/7.36) 70/3.09)
Sous-les- Sous-les- Route du | Route du | Route du
Description du LUS Vergers 1, lir%eersc’ha Seyon  OA, | Seyon 1l rSeeZycér; ch 2
ler étage o ler étage 2eme étage Auesée
Utilisation du LUS Habitation Habitation Travalil Habitation Travalil
Intensité de champ électrique 3.86 V/m 3.35V/m 421 V/m 4.07 V/m 3.47V/m
Valeur limite de I'installation 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m
La valeur limite de l'installation est . . . . .
respectée (oui/non) oui oui oui oui oui
Commentaires - - - - -
Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS) les plus chargés.
Résultat des fiches complémentaires 4a ou 4b (Suite)
N°® du LUS sur le plan de situation, | 7 (34.30/-3- | 8 (62.30/-61.- | 9 (11.40/-48.- | 10 (7.70/-25- | 41 (72.90/36.-
(x/y/2) 30/5.16) 60/8.57) 00/5.39) 50/5.42) 80/6.21)
Route du | Parcelle Route du | Route du | Route du
Description du LUS Seyon 15, ler | 2278,  Zone | Seyon 19, ler | Seyon 19A, | Seyon  9A,
étage Industrielle étage ler étage ler étage
Utilisation du LUS Travail aP%rgsngér;on " | Travail Travail Travail
Intensité de champ électrique 4.17 V/m 4.94 V/m 3.65 V/m 4.80 V/m 3.78 V/m
Valeur limite de I'installation 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m
La valeur limite de l'installation est . . . . .
respectée (oui/non) oui oui oui oui oui
Commentaires - tzr(i)er}lee indus- | _ -

Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS) les plus chargés.
Résultat des fiches complémentaires 4a ou 4b (Suite)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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5

N° du LUS sur le plan de situation, | 81 (43.90/-61.-
(x/y/2) 70/8.57)

. Parcelle
Description du LUS 2278, Zone

Industrielle

Utilisation du LUS Bl don-
Intensité de champ électrique 4.67 V/m
Valeur limite de I'installation 5.00 V/m
La valeur limite de l'installation est .
respectée (oui/non) oul
Commentaires ,[Zr?gfe indus-

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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6 Droit d’opposition ; résultat de la fiche complémentaire 2

Distance maximale pour pouvoir former opposition :

| 103591 m |

La distance déterminante est celle entre le lieu a utilisation sensible et |I'antenne émettrice de I'installation la plus
proche.

7 Déclaration de I’entreprise responsable de I'installation
(Détenteur de I'installation ou coordinateur du site)

L'entreprise responsable de I'installation déclare que les indications figurant sur la présente fiche de données spécifique
au site et sur les documents annexes sont complétes et correctes.

Si la fiche complémentaire 3b ou 4b a été utilisée pour calculer le RNI, I'entreprise responsable de I'installation
déclare en sus que seule la puissance d'émission de I'installation sera augmentée et que, au surplus, I'exploitation de
I'installation restera inchangée dans les limites des parameétres techniques autorisés dans le permis de construire du
Si I'exploitation de l'installation de téléphonie mobile comprend des antennes a faisceaux hertziens, |'entreprise
responsable de l'installation déclare en sus qu'aucune personne ne peut entrer dans la zone située directement face
aux antennes de faisceaux hertziens.

Date : 30.1.2020
Chef de projet : Dimitri Zavagnin

Timbre de la societé / signature

Commentaires

L'installation remplit les exigences de I'assurance qualité selon la circulaire de I'OFEV du 16 janvier 2006 (L'assurance
de qualité aux fins de respecter les valeurs limites de I'ORNI en ce qui concerne les stations de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fils).

Annexes

1 Fiche complémentaire 1 : informations sur le groupe d'antennes
1 Fiche complémentaire 2 : Données techniques des antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements
san fil du périmetre

4 Fiche complémentaire 3a : Rayonnement dans le lieu du séjour momentané (LSM) le plus chargé. Calcul d'une
prévision

1 Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d'une prévision
Fiche complémentaire 5 : Registre des autres antennes émettrices situées dans le périmetre
Plan de situation
Diagramme d'antenne

O N - =

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 1 :

Description du groupe d’antennes DOMR

Nombre de mats : 1

informations sur le groupe d’antennes 1 de 1

N° de I'ant 1SC0709 25C0709 3SC0709 15C1426 25C1426 35C1426
€ lantenne (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
Opérateur de réseau Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
Coaryyy Hosance d'emission | 100000 | 1000.00 | 120000 | 3000.00 | 300000 | 3000.00
E;rgzctti?nn:r;rzl?ncqffl[zndg PN | +50 +150 +270 +50 +150 +270
(Suite)
N° de I'antenne 1DSOC|V:|)’F?36 (2DSOCM3R6 36 3§0Ch;>|%36
Opérateur de réseau Swisscom Swisscom Swisscom
(on vy Hosance dremission | 157500 | 520.00 1275.00
Direction principale de pro-
pagation : azimut [en ° / N] +50 +150 +270

Puissance d’émission cumulée dans une direction donnée

Direction d'émission ol le rayonnement est le o

lus fort : azi ° 270
plus fort : azimut [en ° / N]
ERP o : puissance d’émission cumulée dans cette 5475.00
direction

F : facteur de fréquence :

2.10

r : rayon du périmétre : F'- \/ERPy= 155.39 m

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision :

1.9 (201908291911)
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Fiche complémentaire 2 : Données techniques des antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccor-
dements sans fil de I'installation
: 730.80 m, niveau du sol sous |I'antenne

Niveau de référence (cote 0)

. ' 1 (0.00/0- | 2 (0.00/0- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6  (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) 00/27.60) 00,/27.60) 00/27.60) 00/27.60) 00/27.60)
N° de I 1SC0709 25C0709 3SC0709 1SC1426 25C1426 35C1426

e l'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
Gamme de fréquence [M HZ] 0700-0900 0700-0900 0700-0900 1400-2600 1400-2600 1400-2600
Opérateur de réseau Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
Tvpe de I'antenne AHP4518R4v0- | AHP4518R3v0- | AHP4518R4v0- | AHP4518R4v0- | AHP4518R3v0- | AHP4518RAVO-

yp 6.070809.AD! 6.070809.ADI 6.070809 ADI 6.14182126.ADI | 6.14182126.ADI | 6.14182126.ADI
Niveau de  I'antenne
au-dessus du niveau de | 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60
référence [m]
ERP. : Puissance apparente | 049 0 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
rayonnée [en W] : : : : : ‘
Direction principale de propagation
Azimut [en ° / N] +50 150 +270 50 150 1270
Angle d'inclinaison mécani-
que [down tilt, en © par rap- | +4 +3 +3 +4 +3 +3
port a I'horizontale]
Angle d'inclinaison électri- . . . . . .
que (down tilt, en °) -10 - 40 -11 - 40 -10 - 40 -12 + -2 -12 + -2 -12 + -2
Angle d'inclinaison total
(down tilt, en ° par rapport | -6 = +4 8+ 43 7+ 43 8+ 42 9+ 41 9+ +1
a I'horizontale)
Fiche complémentaire 2 : (Suite)
. ) 7 (0.00/0- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00,/24.60) 00/24.60) 00,/24.60)
N° de I'antenne 1,;,SOC,\;|°’,§36 (2[)5&\,:,)’,?36 3DSOC,\,|3R6)36
Gamme de fréquence [MHz] | 3600 3600 3600
Opérateur de réseau Swisscom Swisscom Swisscom
Type de Iantenne B e
Niveau de  I'antenne
au-dessus du niveau de | 24.60 24.60 24.60
référence [m]
ERP. : Puissance apparente
rayonnée Jen W] 1275.00 520.00 1275.00
Direction principale de propagation
Azimut [en ° / N] +50 +150 +270
Angle d'inclinaison mécani-
que [down tilt, en © par rap- | 40 +0 +0
port a I'horizontale]
Angle d'inclinaison électri-
que (down tilt, en °) +0 +0 +0
Angle d'inclinaison total
(down tilt, en ° par rapport | +0 +0 +0
a I'horizontale)

Sont déterminantes pour calculer le périmétre susceptible d’opposition les antennes situées dans le secteur de 270 °a 270 °
ERPsecteur : Puissance apparente rayonnée cumulée dans ce secteur : 5475.00 W
VLInst : valeur limite de I'installation : 5 V/m

a reporter sous chiffre 6 du
formulaire principal

Distance maximale pour pouvoir
former opposition :

dopposition - AGW \% ERPsecteur -

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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A3
Fiche complémentaire 3a : Rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé. Calcul
d’une prévision
N° du LSM sur le plan de
situation, (x/y/z) : ]_ Description et adresse du LSM : Base du mat
(0.00/0.00,/1.50)
Utilisation du LSM : Passage Hauteur du LSM au-dessus du sol : Hauteur du,L,SM au-dessus du
1.50 m niveau de référence : 1.50 m
. , 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
N® de Tantenne B | ool | oo | bows | o | oo
Fréquence [MHz] 738 738 738 1427 1427 1427
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eésl\t/lar[lrcne] horizontale entre antenne et 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D'f,fﬁr[erﬂce de niveau entre antenne et | 56 1, 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10
d,, : Distance directe entre antenne et
LSM [m] 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
[A;:Tu/t S]u LSM par rapport a I'antenne 1180 +180 +180 +180 4180 +180
Elévation du LSM par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -90 -90 -90 -90 -90 -90
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en ° / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -13 -8 -10 -15 -9 -12
tale)
Position angulaire horizontale du LSM
par rapport a la direction émettrice cri- | +130 +30 -90 4130 +30 -90
tique (en °)
Position angulaire verticale du LSM par
rapport a la direction émettrice critique | -77 -82 -80 -75 -81 -78
(en °)
Adtéenuatlon directionnelle horizontale 249 188 00 248 192 00
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 24.8 24.8 25.1 21.2 25.1 25.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6
_ 1 [ERP,. ‘bution 3 l'inten.
En = 374/ 75,7 i Contribution a linten- | &) 151 1.65 2.62 2.62 2.62
sité de champ électrique [V/m]
V' LI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 37.35 37.35 37.35 51.94 51.94 51.94

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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Fiche complémentaire 3a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o , 15C3636 25C3636 35C3636
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Fréquence [MHz] 3595 3595 3595

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

ESISI\t/IaTr%e] horizontale entre antenne et 0.0 0.0 00

leFen[err:]ce de niveau entre antenne et 2310 2310 2310

d,, : Distance directe entre antenne et

LSM [m] 23.1 23.1 23.1

Azimut du LSM par rapport a I'antenne

[en® / N] +180 +180 +180

Elévation du LSM par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -90 -90 -90

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LSM

par rapport a la direction émettrice cri- | +130 +30 -90

tique (en °)

Position angulaire verticale du LSM par

rapport a la direction émettrice critique | -90 -90 -90

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 278 207 00

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 23.8 23.8 23.8

Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 15.0 15.0

Yn Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 316 316 316
_ 7 |ERP, . . . Nt ~

E, = o\ Contribution a I'inten 103 193 103

sité de champ électrique [V/m]

V' LI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 61.00 61.00 61.00

Intensité de

champ  élec- [
trique due a Einstattation = Z EZ =16.07 V/m
I'installation : "

Epuisement de
la valeur limite
d'immissions :

n

E,

> (i

) =[23%]

a reporter sous
chiffre 4 du for-
mulaire principal

A4

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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A5
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 2 Description et adresse du LUS : Sous-les-Vergers 1, ler étage
(67.10/104.90/6.71)
Utilisation du LUS : Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Habitation 424 m de référence : 6.71 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o : 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Egga[",gf horizontale entre antenne et | 15, g 1245 1245 1245 1245 1245
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 20.89 20.89 20.89 20.89 20.89 20.89
(g [a'ftance directe entre antenne et | )¢ 3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3
f‘:]n?u/t IS]U LUS par rapport a I'antenne 433 433 133 433 433 433
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -10 -10 -10 -10 -10 -10
g’e‘fﬁ;t,;;’gnneemfe;”;c; ,{,‘f”zonta'e critique | 1 50 +150 270 450 +150 270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -6 -10 -10 -8 -10 -10
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -17 2117 +123 -17 -117 +123
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -4 +0 +0 -2 +0 +0
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 02 182 219 03 195 199
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 0.7 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 1.0 15.0 15.0 0.4 15.0 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 1.3 316 316 11 316 316
Enveloppe du batiment \r/r'n;fgnnerie, \r/n;fgnnerie, \rgifgnnerie, \r}”éa}fgnnerie, \r}”éarfgnnerie, \r}”g:sé)nnerie,
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . G ]
En = 3.4/ 5,5, Contribution a 'inten- |, - 0.31 0.34 2.90 0.54 0.54
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00
Distance horizontale entre antenne et
LUS [m] 1245 1245 1245
DifFér[en]ce de niveau entre antenne et 17.89 17.89 17.89
m . . .

d,, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 125.8 125.8 125.8
Azimut du LUS par rapport a I'antenne
[en o / N] +33 +33 +33
Elévation du LUS par rapport a I'antenne 8 8 8
(en © par rapport a I'horizontale) B B B
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -17 -117 +123
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -8 -8 -8
(en °)
[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 05 201 215
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 0.6 0.6 0.6
Atténuation directionnelle totale [dB] 1.1 15.0 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 1.3 3L.6 3L.6
Enveloppe du batiment \r;1e?$eonnerie, \%?'?eonnerie, cﬂe?ﬁeonnerie,
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0
0, : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0

_ 7 ERP, . . . N -
E, = o\ et Contribution a I'inten 174 0.23 035
sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec-
trique due a l'installation : Einstattation

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

A6

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A7
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 3 Description et adresse du LUS : Sous-les-Vergers, rez-de-chaussée
(69.10/121.80/3.95)
Utilisation du LUS : Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Habitation 1.50 m de référence : 3.95 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o : 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Egga[",gf horizontale entre antenne et | 1,4 g 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 23.65 23.65 23.65 23.65 23.65 23.65
d, : Distance directe entre antenne et 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0
LUS [m]
f‘:]n?u/t IS]U LUS par rapport a I'antenne 430 430 430 430 430 430
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -10 -10 -10 -10 -10 -10
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -6 -10 -10 -8 -10 -10
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -20 -120 +120 -20 -120 +120
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -4 +0 +0 -2 +0 +0
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 0.4 185 20.7 06 205 197
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 0.7 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 1.2 15.0 15.0 0.8 15.0 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 1.3 316 316 1.2 316 316
Enveloppe du batiment maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie,
verre verre verre verre verre verre
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . T ]
En'=3:4/7,5," i Contribution a linten- |, 5 0.28 0.30 2.48 0.48 0.48
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

Ebsga[r}ﬁ]e horizontale entre antenne et 1400 1400 1400

DifFér[en]ce de niveau entre antenne et 20.65 20.65 20.65

m . . .

d,, : Distance directe entre antenne et

LUS [m] 141.6 141.6 141.6

Azimut du LUS par rapport a I'antenne

[en o / N] +30 +30 +30

Elévation du LUS par rapport a I'antenne 8 8 8

(en © par rapport a I'horizontale) B B B

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | -20 -120 +120

(en °)

Position angulaire verticale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | -8 -8 -8

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 03 20.8 206

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 0.7 0.7 0.7

Atténuation directionnelle totale [dB] 1.0 15.0 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 1.3 3L.6 3L.6

Enveloppe du batiment \r;;arfgnnerie, \Téiﬁgnnerie, \%?ﬁ:nnerie,

Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0

0, : Amortissement par le batiment

(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0
_ 7 [ERP,. S ]

FE, = o\ et Contribution a I'inten 157 0.20 031

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec- )
trique due 3 l'installation : Finstallation = Z Ef =13.35V/m
n

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

A8

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A9
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 4 Description et adresse du LUS : Route du Seyon 9A, ler étage
(85.50/42.00/6.21)
I i . Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Utilisation du LUS : Travail 449 m de référence - 6.21 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o : 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eoséafnc]ia horizontale entre antenne et 953 953 953 953 953 953
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 21.39 21.39 21.39 21.39 21.39 21.39
d, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6
f‘:]n?u/t IS]U LUS par rapport a I'antenne 64 64 64 64 64 64
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -13 -13 -13 -13 -13 -13
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -6 -11 -13 -8 -12 -13
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | +14 -86 +154 +14 -86 +154
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -7 ) +0 -5 -1 +0
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 00 113 25 4 00 124 26.9
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 3.3 0.0 -0.0 2.9 0.0 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 33 11.3 15.0 2.9 12.4 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 21 13.5 316 1.9 17.4 316
Enveloppe du batiment maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie,
verre verre verre verre verre verre
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . T ]
En =34/, Contribution a linten- | ; 55 0.62 0.44 2.82 0.94 0.70
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00
Distance horizontale entre antenne et
LUS [m] 95.3 95.3 95.3
Différence de niveau entre antenne et
[m] 18.39 18.39 18.39

d,, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 97.0 97.0 97.0
Azimut du LUS par rapport a I'antenne
[en ° / N] +64 +64 +64
Elévation du LUS par rapport a I'antenne 1 1 1
(en © par rapport a I'horizontale) B B B
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | +14 -86 +154
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -11 -11 -11
(en °)
[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 0.4 10.7 295
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 0.9 0.9 0.9
Atténuation directionnelle totale [dB] 1.3 11.6 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 1.3 14.5 3L.6
Enveloppe du batiment \r;;arfgnnerie, \Téiﬁgnnerie, \%?ﬁ:nnerie,
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0
0, : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0

_ 17 [ERP, . S ]
FE, = o\ et Contribution a I'inten 293 0.43 0.46

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec- )
trique due a I'installation : Einstaliation = ZEn =(4.21V/m
n

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

Al0

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

All
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 5 Description et adresse du LUS : Route du Seyon 11, 2éme étage
(77.30/16.40/7.36)
Utilisation du LUS : Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Habitation 6.86 m de référence : 7.36 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o , 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP,, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eoséafnc]ia horizontale entre antenne et 790 790 790 790 790 790
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 20.24 20.24 20.24 20.24 20.24 20.24
ﬁTlLJS [al]stance directe entre antenne et 816 816 816 816 816 816
f‘:]n?u/t IS]U LUS par rapport a I'antenne 478 178 478 178 178 178
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -14 -14 -14 -14 -14 -14
g’e‘fﬁ;t,;;’gnneemfe;”;c; ,{,‘f”zonta'e critique | 1 50 +150 270 450 +150 270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -6 -10 -13 -8 -11 -14
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | +28 -72 +168 +28 -72 +168
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -8 -4 -1 -6 3 40
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 09 8.6 241 14 93 297
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 5.1 0.6 0.1 5.4 1.5 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 6.0 9.2 15.0 6.8 10.8 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 3.9 8.4 316 4.8 12.1 316
Enveloppe du batiment \r/r'n;fgnnerie, \r/n;fgnnerie, \rgifgnnerie, \r}”éa}fgnnerie, \r}”éarfgnnerie, \r}”g:sé)nnerie,
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . T ]
En = 3.4/ 5,5, Contribution a inten- |, .- 0.94 0.53 2.15 1.36 0.84
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

Distance horizontale entre antenne et

LUS [m] 79.0 79.0 79.0

DifFér[en]ce de niveau entre antenne et 1724 1724 1724
m . . .

d,, : Distance directe entre antenne et

LUS [m] 80.9 80.9 80.9

Azimut du LUS par rapport a I'antenne

[en o / N] +78 +78 +78

Elévation du LUS par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -12 -12 -12

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | 428 -72 +168

(en °)

Position angulaire verticale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | -12 -12 -12

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 0.9 78 301

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 1.4 1.4 1.4

Atténuation directionnelle totale [dB] 2.3 9.3 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) L7 8.5 3L.6

Enveloppe du batiment \r;;arfgnnerie, \Téiﬁgnnerie, \%?ﬁ:nnerie,

Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0

0, : Amortissement par le batiment

(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0

_ 17 [ERP, . TR
E, = o\ Tt Contribution a I'inten- 236 0.68 055

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec- )
trique due 3 l'installation : Finstallation = Z EZ =14.07 V/m
n

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

Al2

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Al3
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 6 Description et adresse du LUS : Route du Seyon 13, rez-de-chaussée
(52.20/43.70/3.09)
I i . Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Utilisation du LUS : Travalil 150 m de référence - 3.09 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o : 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eoséafnc]ia horizontale entre antenne et 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 2451 2451 2451 2451 2451 2451
d, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4
f‘:]n?u/t IS]U LUS par rapport a I'antenne 150 150 150 150 150 150
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -20 -20 -20 -20 -20 -20
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -6 -12 -12 -8 -13 -14
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | 40 -100 +140 +0 -100 4140
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -14 -8 -8 -12 -7 -6
(en °)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 00 149 237 00 16.4 299
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 9.3 2.8 45 8.8 8.2 4.5
Atténuation directionnelle totale [dB] 9.3 15.0 15.0 8.8 15.0 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 8.6 316 316 7.6 316 316
Enveloppe du batiment maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie,
verre verre verre verre verre verre
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . T ]
En = 3.4/ 5,5, Contribution a llinten- | - 0.54 0.60 1.93 0.94 0.94
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

Ebsgaﬂﬁ]e horizontale entre antenne et 68.1 68.1 68.1

DifFér[en]ce de niveau entre antenne et 2151 2151 2151

m . . .

d, : Distance directe entre antenne et

LUS [m] 71.4 71.4 71.4

Azimut du LUS par rapport a I'antenne

[en o / N] +50 +50 +50

Elévation du LUS par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -18 -18 -18

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LUS par

Eappo)rt a la direction émettrice critique | +0 -100 +140

en °

Position angulaire verticale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | -18 -18 -18

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 0.0 146 278

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 4.6 4.6 4.6

Atténuation directionnelle totale [dB] 4.6 15.0 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 2.9 316 316

Enveloppe du batiment \r;1e?$eonnerie, \%?'?eonnerie, cﬂe?ﬁeonnerie,

Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0

0, : Amortissement par le batiment

(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . G s ]

FE, = o\ et Contribution a I'inten 205 0.40 0.62

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec- )
trique due 3 l'installation : Einstatiation = , [ > B2 =|3.47 V/m
n

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

Al4

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Al15
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 7 Description et adresse du LUS : Route du Seyon 15, ler étage
(34.30/-3.30/5.16)
I i . Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Utilisation du LUS : Travail 406 m de référence - 5.16 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o : 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eoséafnc]ia horizontale entre antenne et 345 345 345 345 345 345
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 59 44 59 44 59 44 59 44 99 44 29 44
ﬁTlLJS [al]stance directe entre antenne et 411 411 411 411 411 411
f‘:]n?u/t IS]U LUS par rapport a I'antenne 105 105 105 405 405 105
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -33 -33 -33 -33 -33 -33
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -7 -9 -13 -9 -10 -15
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | +45 -55 -175 +45 -55 -175
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -26 24 -20 24 -23 -18
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 35 51 244 37 53 284
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 8.2 12.2 8.2 8.9 9.7 8.9
Atténuation directionnelle totale [dB] 11.7 15.0 15.0 12.5 15.0 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 14.8 31.6 31.6 18.0 31.6 31.6
Enveloppe du batiment bois bois bois bois bois bois
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . S ]
En = g7/ 5,5, Contribution a Finten- | 4, 0.96 1.05 2.20 1.66 1.66
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

sité de champ électique [V/m]

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

Ebsga[r}ﬁ]e horizontale entre antenne et 345 345 345

DifFér[en]ce de niveau entre antenne et 19.44 19.44 19.44

m . . .

d,, : Distance directe entre antenne et

LUS [m] 39.6 39.6 39.6

Azimut du LUS par rapport a I'antenne

[en o / N] +95 +95 +95

Elévation du LUS par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -29 -29 -29

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | +45 -55 -175

(en °)

Position angulaire verticale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | -29 -29 -29

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 19 3.4 299

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 26.4 26.4 26.4

Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 15.0 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 3L.6 3L.6 3L.6

Enveloppe du batiment bois bois bois

Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0

0, : Amortissement par le batiment

(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0
_ 7 [ERP, . B

E, = o\ oot Contribution a I'inten 113 0.72 113

Intensité de champ élec- )
trique due 3 'installation : Finstattation = [ > F2 ={4.17 V/m
n

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

Al6

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Al7
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 8 Description et adresse du LUS : Parcelle 2278, Zone Industrielle
(62.30/-61.60,/8.57)
Utilisation du LUS : Parcelle Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
non aménagée 8.00 m de référence : 8.57 m
. ' 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o . 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP,, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Ebsga[r}ﬁje horizontale entre antenne et 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6
DU enee de niveau entre antenne et | 1 3 19.03 19.03 19.03 19.03 19.03
d,, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7
Azimut du LUS par rapport a I'antenne
[en© / N] +135 +135 +135 +135 +135 +135
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -12 -12 -12 -12 -12 -12
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en ° / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -10 -8 -12 -12 -9 -12
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
Eappo)rt a la direction émettrice critique | 485 -15 -135 +85 -15 -135
en °
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -2 -4 +0 +0 -3 +0
(en °)
Aeltéenuatlon directionnelle horizontale 121 01 23.7 116 01 204
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 0.4 0.6 -0.0 -0.0 1.3 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 12.5 0.7 15.0 11.6 1.4 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 17.8 1.2 31.6 14.3 1.4 31.6
Enveloppe du batiment - - - - - -
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP,. Bition 3 17 _
En = 374/ 5,5, i Contribution a Finten- | 54 2.29 0.48 1.13 3.66 0.76
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00
Distance horizontale entre antenne et
LUS [m] 87.6 87.6 87.6
Différence de niveau entre antenne et
[m] 16.03 16.03 16.03

d,, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 89.1 89.1 89.1
Azimut du LUS par rapport a I'antenne
[en o / N] +135 +135 +135
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -10 -10 -10
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
Eappo)rt a la direction émettrice critique | +85 -15 -135
en °
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -10 -10 -10
(en °)
[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 104 0.2 259
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 0.8 0.8 0.8
Atténuation directionnelle totale [dB] 11.2 1.0 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 13.2 1.3 3L.6
Enveloppe du batiment - - -
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0
0, : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0

_ 7 [ERP, . B
E, = o\ oot Contribution a I'inten 0.77 159 0.50

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec- )
trique due 3 I'installation : Pinstattation = [ >_ B2 =|4.94 V/m
n

Zone industrielle

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

Al8

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A19
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 9 Description et adresse du LUS : Route du Seyon 19, ler étage
(11.40/-48.00,/5.39)
I . Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Utilisation du LUS : Travail 563 m de référence - 5.39 m
. ' 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o : 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eoséafnc]ia horizontale entre antenne et 493 493 493 493 493 493
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 9991 5991 9991 9991 9991 9991
d, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1
[Aeﬁ”l‘“/t ,ﬂ]” LUS par rapport a l'antenne | 7 167 167 4167 4167 4167
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -24 -24 -24 -24 -24 -24
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en ° / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -12 -8 -11 -14 -9 -13
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | +117 +17 -103 +117 +17 -103
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -12 -16 -13 -10 -15 -11
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 20.2 01 16.9 196 01 178
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 9.3 11.7 9.3 8.7 9.7 8.8
Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 11.8 15.0 15.0 9.8 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 31.6 15.1 31.6 31.6 9.5 31.6
Enveloppe du batiment maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie,
verre verre verre verre verre verre
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . S !
En = g7\ 5.6, i Contribution a inten- | 7 1.06 0.80 1.26 2.30 1.26
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

Ebsgaﬂﬁ]e horizontale entre antenne et 493 493 493

DifFér[en]ce de niveau entre antenne et 1921 1921 1921

m . . .

d,, : Distance directe entre antenne et

LUS [m] 52.9 52.9 52.9

Azngut du LUS par rapport a I'antenne 1167 1167 1167

[en ° / N]

Elévation du LUS par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -21 -21 -21

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | +117 +17 -103

(en °)

Position angulaire verticale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | -21 21 21

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 198 03 15.9

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 8.6 8.6 8.6

Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 9.0 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 3L.6 79 3L.6

Enveloppe du batiment \r;1e?$eonnerie, \%?'?eonnerie, cﬂe?ﬁeonnerie,

Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0

0, : Amortissement par le batiment

(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0
_ 7 [ERP,. S ]

E, = o\ et Contribution a I'inten 0.84 1.07 0.84

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec-
trique due a l'installation : Einstattation

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

A20

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A21
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 10 Description et adresse du LUS : Route du Seyon 19A, ler étage
(7.70/-25.50/5.42)
I i . Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Utilisation du LUS : Travail 565 m de référence - 5.42 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
N° de I 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
e I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eoséafnc]ia horizontale entre antenne et 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 2218 2218 2218 2218 2218 2218
d, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 347 347 347 347 347 347
[Aeﬁ”l‘“/t ,ﬂ]” LUS par rapport a l'antenne | 65 1163 1163 1163 1163 1163
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -40 -40 -40 -40 -40 -40
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -12 -8 -11 -14 -9 -13
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | +113 +13 -107 +113 +13 -107
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -28 -32 -29 -26 -31 27
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 194 00 177 18.9 00 183
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 8.3 14.6 8.4 9.9 12.7 10.6
Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 14.6 15.0 15.0 12.7 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 31.6 28.8 31.6 31.6 18.5 31.6
Enveloppe du batiment maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie,
verre verre verre verre verre verre
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . T ]
En'=3:4/7,5," i Contribution a linten- |, 1, 1.19 1.25 1.97 2.57 1.97
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

sité de champ électique [V/m]

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

Distance horizontale entre antenne et

LUS [m] 26.6 26.6 26.6

DifFér[en]ce de niveau entre antenne et 19.18 19.18 19.18

m . . .

d,, : Distance directe entre antenne et

LUS [m] 32.8 32.8 32.8

Azngut du LUS par rapport a I'antenne 1163 1163 1163

[en ° / N]

Elévation du LUS par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -36 -36 -36

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | +113 +13 -107

(en °)

Position angulaire verticale du LUS par

rapport a la direction émettrice critique | -36 -36 -36

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 18.9 06 170

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 14.4 14.4 14.4

Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 15.0 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 3L.6 313 3L.6

Enveloppe du batiment \r;;arfgnnerie, \Téiﬁgnnerie, \%?ﬁ:nnerie,

Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0

0, : Amortissement par le batiment

(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . S ]

E, = o\ et Contribution a I'inten 1.36 087 1.36

Intensité de champ élec- )
trique due 3 l'installation : Finstallation = Z E? =14.80 V/m
n

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

A22

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A23
Fiche complémentaire 3a : Rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé. Calcul
d’une prévision
N° du LSM sur le plan de
situation, (x/y/z) : ]_]_ Description et adresse du LSM : Parcelle 2279, Zone Industrielle
(57.90/-45.60/8.57)
Utilisation du LSM : Parcelle non Hauteur du LSM au-dessus du sol : Hauteur du LSM au-dessus du
aménagée 8.00 m niveau de référence : 8.57 m
. 1 (0.00/0- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0- | 4 (0.00/0- | 5 (0.00/0- | 6 (0.00/0.--
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
° , 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
Fréquence [MHz] 738 738 738 1427 1427 1427
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP,, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eésl\tllar[};e] horizontale entre antenne et 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7
le'\F/eIrFQ(]:e de niveau entre antenne et 19.03 19.03 1903 19.03 19.03 19.03
d,, : Distance directe entre antenne et
LSM [m] 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1
,[A(\;:Tu/t IS]U LSM par rapport a I'antenne 1128 1128 1108 1108 1108 1108
Elévation du LSM par rapport a I'antenne
(en ° par rapport a I'horizontale) -14 -14 -14 -14 -14 -14
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en ° / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -9 -8 -12 -11 -9 -14
tale)
Position angulaire horizontale du LSM
par rapport a la direction émettrice cri- | +78 -22 -142 +78 -22 -142
tique (en °)
Position angulaire verticale du LSM par
rapport a la direction émettrice critique | -5 -6 ) 3 -5 40
(en °)
ﬁ\itét]anuatlon directionnelle horizontale 105 05 249 103 0.4 255
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 2.1 15 0.2 1.4 4.3 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 125 2.0 15.0 11.7 4.7 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 17.9 1.6 316 14.9 3.0 316
_ 7 ERP, . . . N ~
En =g/ 75, Contribution a Finten- |, ¢ 2.31 0.57 1.31 2.03 0.90
sité de champ électrique [V/m]
VLI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 37.35 37.35 37.35 51.94 51.94 51.94

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 3a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o , 15C3636 25C3636 35C3636
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Fréquence [MHz] 3595 3595 3595

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

ESISI\t/IaTr%e] horizontale entre antenne et 73.7 73.7 73.7

leFen[err:]ce de niveau entre antenne et 16.03 16.03 16.03

d, : Distance directe entre antenne et

LSM [m] 75.4 75.4 75.4

Azngut du LSM par rapport a I'antenne 1128 1128 1128

[en ° / N]

Elévation du LSM par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -12 -12 -12

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +210

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LSM

par rapport a la direction émettrice cri- | +78 22 -142

tique (en °)

Position angulaire verticale du LSM par

rapport a la direction émettrice critique | -12 -12 -12

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 90 0.4 28.7

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 1.4 1.4 1.4

Atténuation directionnelle totale [dB] 10.4 1.8 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 11.1 1.5 316
_ 7 |ERP, . . . Nt ~

E, = o\ Contribution a I'inten 1.00 171 0.59

sité de champ électrique [V/m]

V' LI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 61.00 61.00 61.00

Intensité de

champ  élec-
trique due a Einstailation = \/ﬂ =14.64 V/m
I'installation : n

Zone industrielle

Epuisement de
la valeur limite
d'immissions :

n

E,

> (i

) =[oa%]

A24

a reporter sous
chiffre 4 du for-
mulaire principal

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A25
Fiche complémentaire 3a : Rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé. Calcul
d’une prévision
N° du LSM sur le plan de
situation, (x/y/z) : 12 Description et adresse du LSM : 427, rez-de-chaussée
(8.90/-1.60/1.60)
Utilisation du LSM : Remises Hauteur du LSM au-dessus du sol : Hauteur du,L,SM au-dessus du
1.50 m niveau de référence : 1.60 m
. ' 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
N de Fantenne B | ool | oo | bows | o | oo
Fréquence [MHz] 738 738 738 1427 1427 1427
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eésl\t/lar[lrcne] horizontale entre antenne et 90 90 90 90 90 90
Différence de niveau entre antenne et
M [m 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
d,, : Distance directe entre antenne et
LM [m] 275 275 275 275 275 275
[A;:Tu/t S]u LSM par rapport a I'antenne 1100 +100 +100 +100 4100 +100
Elévation du LSM par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) 71 -7l 71 71 -1 -7l
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en ° / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -7 -9 .13 -9 -10 -15
tale)
Position angulaire horizontale du LSM
par rapport a la direction émettrice cri- | +50 -50 -170 +50 -50 -170
tique (en °)
Position angulaire verticale du LSM par
rapport a la direction émettrice critique | -64 -62 -58 -62 -61 -56
(en °)
Adtéenuatlon directionnelle horizontale 44 49 243 49 46 281
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 20.6 16.4 19.9 14.7 15.3 14.7
Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6
_ 1 [ERP,. L
En = g4/ 75, Contribution a linten- |, 5 1.43 1.57 2.48 2.48 2.48
sité de champ électrique [V/m]
V' LI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 37.35 37.35 37.35 51.94 51.94 51.94

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 3a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Fréquence [MHz] 3595 3595 3595

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

ESISI\t/IaTr%e] horizontale entre antenne et 9.0 90 90

leFen[err:]ce de niveau entre antenne et 23.00 23.00 23.00

d,, : Distance directe entre antenne et

LSM [m] 24.7 24.7 24.7

Azimut du LSM par rapport a I'antenne

[en® / N] +100 +100 +100

Elévation du LSM par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -69 -69 -69

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LSM

par rapport a la direction émettrice cri- | +50 -50 -170

tique (en °)

Position angulaire verticale du LSM par

rapport a la direction émettrice critique | -69 -69 -69

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 27 27 299

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 22.0 22.0 22.0

Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 15.0 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 316 316 316
_ 7 |ERP, . . . Nt ~

E, = o\ Contribution a I'inten 1.80 115 1.80

sité de champ électrique [V/m]

V' LI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 61.00 61.00 61.00

Intensité de

champ  élec- [
trique due a Einstattation = Z EZ =|573V/m
I'installation : "

Epuisement de
la valeur limite
d'immissions :

n

E,

> (i

) =[]

A26

a reporter sous
chiffre 4 du for-
mulaire principal

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A27
Fiche complémentaire 3a : Rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé. Calcul
d’une prévision
N° du LSM sur le plan de
situation, (x/y/z) : ]_ Description et adresse du LSM : Route du Seyon 17, rez-de-chaussée
(20.00/-16.40,/1.60)
Utilisation du LSM : Remises Hauteur du LSM au-dessus du sol : Hauteur du,L,SM au-dessus du
1.50 m niveau de référence : 1.60 m
. ' 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
N de Fantenne B | ool | oo | bows | o | oo
Fréquence [MHz] 738 738 738 1427 1427 1427
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eésl\t/lar[lrcne] horizontale entre antenne et 259 259 259 259 259 259
D4l fnge de niveau entre antenne et | 56 g 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
CI?SLM [I?nlitance directe entre antenne et 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7
[A;:Tu/t S]u LSM par rapport a I'antenne 1129 +129 +129 +129 +129 +129
Elévation du LSM par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -45 -45 -45 -45 -45 -45
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -9 -8 -12 -11 -9 -14
tale)
Position angulaire horizontale du LSM
par rapport a la direction émettrice cri- | +79 -21 -141 +79 -21 -141
tique (en °)
Position angulaire verticale du LSM par
rapport a la direction émettrice critique | -36 -37 -33 -34 -36 -31
(en °)
Adtéenuatlon directionnelle horizontale 10.7 0.4 249 105 0.4 250
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 12.2 14.2 11.1 12.7 14.0 12.2
Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 14.6 15.0 15.0 14.3 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 31.6 29.1 31.6 31.6 27.0 31.6
_ 7 JERP, . ; ian S | _
En = 374/ 75,7 : Contribution & linten- | 4 1.12 1.18 1.86 2.02 1.86
sité de champ électrique [V/m]
V' LI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 37.35 37.35 37.35 51.94 51.94 51.94

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 3a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Fréquence [MHz] 3595 3595 3595

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom

ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00

ESISI\t/IaTr%e] horizontale entre antenne et 259 259 259

leFen[err:]ce de niveau entre antenne et 23.00 23.00 23.00

d,, : Distance directe entre antenne et

LSM [m] 34.6 34.6 34.6

Azimut du LSM par rapport a I'antenne

[en® / N] +129 +129 +129

Elévation du LSM par rapport a I'antenne

(en © par rapport a I'horizontale) -42 -42 -42

Direction émettrice horizontale critique

de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270

Direction émettrice verticale critique de

I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0

tale)

Position angulaire horizontale du LSM

par rapport a la direction émettrice cri- | +79 21 -141

tique (en °)

Position angulaire verticale du LSM par

rapport a la direction émettrice critique | -42 _42 42

(en °)

[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 92 03 28.2

Atténuation directionnelle verticale [dB] | 13.9 13.9 13.9

Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 14.2 15.0

Yn . Atténuation directionnelle totale

(comme coefficient) 316 265 316
_ 7 |ERP, . . . Nt ~

E, = o\ Contribution a I'inten 1.29 0.90 1.29

sité de champ électrique [V/m]

V' LI, : valeur limite d'immissions [V/m] | 61.00 61.00 61.00

Intensité de

champ  élec- [
trique due a Einstattation = Z EZ =|4.35V/m
I'installation : "

Epuisement de
la valeur limite
d'immissions :

n

E,

> (i

) =[s9%]

A28

a reporter sous
chiffre 4 du for-
mulaire principal

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A29
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 4]. Description et adresse du LUS : Route du Seyon 9A, ler étage
(72.90/36.80/6.21)
I i . Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
Utilisation du LUS : Travail 449 m de référence - 6.21 m
. ) 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o : 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) {DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Eoséafnc]ia horizontale entre antenne et 81.7 81.7 81.7 817 817 817
leger[ir]w]ce de niveau entre antenne et 21.39 21.39 21.39 21.39 21.39 21.39
d, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4
f‘:]n?u/t IS]U LUS par rapport a I'antenne 163 163 163 163 163 163
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -15 -15 -15 -15 -15 -15
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -6 -11 -13 -8 -12 -15
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | 413 -87 +153 +13 -87 +153
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -9 -4 -2 -7 -3 +0
(en ®)
ﬁjté(}%nuatlon directionnelle horizontale 00 114 255 00 125 26.9
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 6.2 0.5 0.1 6.6 1.0 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 6.2 11.9 15.0 6.6 13.6 15.0
Yn : Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 4.2 15.4 316 4.6 228 316
Enveloppe du batiment maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie, maconnerie,
verre verre verre verre verre verre
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP, . T ]
En'=3:4/7,5," i Contribution a linten- |, , 0.67 0.51 2.12 0.95 0.81
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o . 15C3636 25C3636 35C3636

N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00
Distance horizontale entre antenne et
LUS [m] 81.7 81.7 81.7
Différence de niveau entre antenne et
[m] 18.39 18.39 18.39

d,, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 83.7 83.7 83.7
Azimut du LUS par rapport a I'antenne
[en o / N] +63 +63 +63
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -13 -13 -13
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | +13 -87 +153
(en °)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -13 -13 -13
(en °)
[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 05 109 295
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 1.7 1.7 1.7
Atténuation directionnelle totale [dB] 2.2 125 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) L7 17.9 3L.6
Enveloppe du batiment \r;;arfgnnerie, \Téiﬁgnnerie, \%?ﬁ:nnerie,
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0
0, : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0

_ 7 [ERP,. S ]
E, = o\ et Contribution a I'inten 232 0.45 053

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec- )
trique due 3 l'installation : Finstallation = Z Ef =13.78 V/m
n

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

A30

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)



Q swisscom

A31
Fiche complémentaire 4a : Rayonnement dans les lieux a utilisation sensible (LUS). Calcul d’une prévision
N° du LUS sur le plan de
situation, (x/y/z) : 81 Description et adresse du LUS : Parcelle 2278, Zone Industrielle
(43.90/-61.70/8.57)
Utilisation du LUS : Parcelle Niveau du LUS au-dessus du sol : Niveau du LUS au-dessus du niveau
non aménagée 8.00 m de référence : 8.57 m
. ' 1 (0.00/0.- | 2 (0.00/0.- | 3 (0.00/0.- | 4 (0.00/0.- | 5 (0.00/0.- | 6 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60) | 00/27.60)
o . 15C0709 25C0709 35C0709 15C1426 25C1426 35C1426
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR) (DOMR)
4 0700- 0700- 0700- 1400- 1400- 1400-
Gamme de fréquence [MHz] 0900 0900 0900 2600 2600 2600
Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP,, : Puissance d'émission [en W] 1000.00 1000.00 1200.00 3000.00 3000.00 3000.00
Ebsgaﬂﬁ]e horizontale entre antenne et 75.7 75.7 75.7 757 757 757
DU enee de niveau entre antenne et | 1 3 19.03 19.03 19.03 19.03 19.03
d,, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1
Azimut du LUS par rapport a I'antenne
[en© / N] +145 +145 +145 +145 +145 +145
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -14 -14 -14 -14 -14 -14
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270 +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | -10 -8 -12 -12 -9 -14
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
Eappo)rt a la direction émettrice critique | +95 -5 -125 +95 -5 -125
en °
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -4 -6 2 -2 -5 +0
(en °)
Aeltéenuatlon directionnelle horizontale 14.9 00 218 136 00 201
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 1.0 1.4 0.3 0.3 39 -0.0
Atténuation directionnelle totale [dB] 15.0 14 15.0 13.9 3.9 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 31.6 1.4 31.6 24.6 2.5 31.6
Enveloppe du batiment - - - - - -
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6n : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
_ 17 [ERP,. Bition 3 17 _
En =374/ 5,5, Contribution a Finten- | 5, 2.41 0.55 0.99 3.12 0.87
sité de champ électique [V/m]

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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Fiche complémentaire 4a : (Suite)

. ' 7 (0.00/0.- | 8 (0.00/0.- | 9 (0.00/0.-
Numéro d'ordre n (x/y/z) 00/24.60) | 00/24.60) | 00/24.60)
o , 15C3636 25C3636 35C3636
N° de I'antenne (DOMR) (DOMR) (DOMR)

Gamme de fréquence [MHz] 3600 3600 3600

Opérateur du réseau Swisscom | Swisscom | Swisscom
ERP, : Puissance d'émission [en W] 1275.00 520.00 1275.00
Distance horizontale entre antenne et
LUS [m] 75.7 75.7 75.7
Différence de niveau entre antenne et
[m] 16.03 16.03 16.03

d,, : Distance directe entre antenne et
LUS [m] 77.4 77.4 77.4
Azimut du LUS par rapport a I'antenne
[en ° / N] +145 +145 +145
Elévation du LUS par rapport a I'antenne
(en © par rapport a I'horizontale) -12 -12 -12
Direction émettrice horizontale critique
de I'antenne [en © / N] +50 +150 +270
Direction émettrice verticale critique de
I'antenne (en ° par rapport a I'horizon- | +0 +0 +0
tale)
Position angulaire horizontale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | 495 -5 -125
(en ®)
Position angulaire verticale du LUS par
rapport a la direction émettrice critique | -12 -12 -12
(en °)
[Aatéci.nuatlon directionnelle horizontale 13.0 0.0 299
Atténuation directionnelle verticale [dB] | 1.2 1.2 1.2
Atténuation directionnelle totale [dB] 14.2 1.3 15.0
Yn . Atténuation directionnelle totale
(comme coefficient) 263 1.3 316
Enveloppe du batiment - - -
Amortissement par le batiment [dB] 0.0 0.0 0.0
0, : Amortissement par le batiment
(comme coefficient) 1.0 1.0 1.0

_ 7 [ERP, . G
E, =4 oy el Contribution a l'inten 0.63 1.79 0.58

sité de champ électique [V/m]

Intensité de champ élec- )
trique due 3 I'installation : Pinstattation = [ >_ B2 =|4.67 V/m
n

Zone industrielle

a reporter sous chiffre 5 du
formulaire principal

A32

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,

ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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A33
Fiche complémentaire 5 :  Registre des autres antennes émettrices situées dans le périmétre
L’installation de téléphonie mobile ne contient pas de faisceau hertzien.

Il n’y a plus d’antennes émettrices supplémentaires dans le périmétre.

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908291911)
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Antenna Diagrams (mobile)
Project : DOMR, Revision :1.9
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Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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1SC0709

AHP4518R4v06.070809.ADI.msi

FREQUENCY 738 791 921

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2018.04.09, envelope of antennas: AHP4518R4v06
HORIZONTAL 360

AHP4518R4v06.070809.ADI (horizontal)

AHP4518R4v06.070809.ADI (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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2SC0709

AHP4518R3v06.070809.ADI.msi

FREQUENCY 738 791 921

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2018.04.09, envelope of antennas: AHP4518R3v06
HORIZONTAL 360

AHP4518R3v06.070809.ADI (horizontal)

AHP4518R3v06.070809.ADI (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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3SC0709

AHP4518R4v06.070809.ADI.msi

FREQUENCY 738 791 921

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2018.04.09, envelope of antennas: AHP4518R4v06
HORIZONTAL 360

AHP4518R4v06.070809.ADI (horizontal)

AHP4518R4v06.070809.ADI (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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1SC1426

AHP4518R4v06.14182126.ADI.msi

FREQUENCY 1427 1805 2110 2500

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2018.04.09, envelope of antennas: AHP4518R4v06
HORIZONTAL 360

AHP4518R4v06.14182126.ADI (horizontal)

AHP4518R4v06.14182126.ADI (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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25C1426

AHP4518R3v06.14182126.ADI.msi

FREQUENCY 1427 1805 2110 2500

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2018.04.09, envelope of antennas: AHP4518R3v06
HORIZONTAL 360

AHP4518R3v06.14182126.ADI (horizontal)

AHP4518R3v06.14182126.ADI (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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3S5C1426

AHP4518R4v06.14182126.ADI.msi

FREQUENCY 1427 1805 2110 2500

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2018.04.09, envelope of antennas: AHP4518R4v06
HORIZONTAL 360

AHP4518R4v06.14182126.ADI (horizontal)

AHP4518R4v06.14182126.ADI (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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1SC3636

AIR3239B78.36.ENV001.msi

FREQUENCY 3600

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2019.08.05, envelope of antennas: AIR3239
HORIZONTAL 360

AIR3239B78.36.ENV001 (horizontal)

AIR3239B78.36.ENVO001 (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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25C3636

AIR3239B78.36.ENV001.msi

FREQUENCY 3600

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2019.08.05, envelope of antennas: AIR3239
HORIZONTAL 360

AIR3239B78.36.ENV001 (horizontal)

AIR3239B78.36.ENVO001 (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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10

3SC3636

AIR3239B78.36.ENV001.msi

FREQUENCY 3600

GAIN

TILT ELECTRICAL 0

created by: , date: 2019.08.05, envelope of antennas: AIR3239
HORIZONTAL 360

AIR3239B78.36.ENV001 (horizontal)

AIR3239B78.36.ENVO001 (vertical)

Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (art. 11 et annexe 1,
ch. 6. ORNI) DOMR, Revision : 1.9 (201908201011)
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Swisscom DOMR Rev. 1.9 Date: 30.01.2020
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